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ABSTRAK 

 

Salah satu permasalahan yang sering ditemukan pada industri minyak dan 

gas bumi adalah menurunnya produktivitas sumur akibat formation demage (skin 

factor), permeabilitas formasi yang kecil, atau juga karena formasi yang ketat 

(consolidated) sehingga diperlukan suatu metode untuk memperbaiki atau 

meningkatkan kembali produktivitas sumur tersebut. Salah satu metode yang 

sering digunakan dalam menangani masalah tersebut adalah metode stimulasi 

perekahan hidraulik (Hydraulic Fracturing Stimulation Methode). 

Namun mahalanya biaya pengoperasian perekahan hidraulik dituntut untuk 

melakukan suatu metode untuk mengurangi kemungkinan kegagalan dan 

mendapatkan produksi yang optimum, yaitu suatu metode perekahan hidraulik 

dengan integrasi model geomekanik, yaitu profil stress, sifat elastisitas batuan dan 

analisis tekanan pori. 

Tantangan dalam pelaksanaan perekahan hidraulik ini adalah nilai 

permeabilitas yang sangat kecil yaitu 3.5 mD dan temperatur yang sangat tinggi 

yaitu 305o F. 

Dari hasil desain perekahan hidraulik dengan model geomekanik, 

didapatkan peningkatan produktivitas rekahan dengan melihat parameter-

parameter berikut : permeabilitas rekahan dari 3.5 mD menjadi 103.45 mD, faktor 

skin berubah dari +2.8 menjadi -5.95, produktivitas indeks dari 1.176 stb/day/psi 

menjadi 5.67 stb/day/psi, dari data PI tersebut, maka didapat nilai fold of increase 

(FOI) sebesar 382 % 

 

KATA KUNCI : Perekahan hidraulik, geomekanika, produktivitas rekahan 
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ABSTRACT 
 

One of the problems often found in the oil industry is the decrease of well 

productivity due to formation damage (skin factor), small formation permeability, 

or also due to consolidated formation So that a method is needed to improve or 

increase the productivity of the well. One method that is often used in dealing with 

such problems is the Hydraulic Fracturing Stimulation Method.  

However, the high cost hydraulic fracturing demands a method to reduce 

the likelihood of failure and obtain optimum production, such as hydraulic 

fracturing with the integration of geomechanical model (I.e. stress profile, rock 

elasticity and pore pressure analysis). 

The challenge in the implementation of this hydraulic fracturing is the  low 

permeability of 3.5 mD and a very high temperature of 305o F. 

From the hydraulic fracturing design with geomechanical model, there is 

an increase in fracture productivity by looking at the following parameters: 

fracture permeability is up from 3.5 mD to 103.45 mD, Skin factor changed from 

+2.8 to -5.95, the productivity index improved from 1,176 stb/day/psi to 5.67 

stb/day/psi, and from the PI data, the fold of increase (FOI) value is at 382 %. 

 

KEY WORDS : Hydraulic Fracturing, Geomechanics, Fracture Productivity 
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