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ABSTRAK 

 

Air merupakan salah satu elemen penting sebagai penunjang kehidupan yang dapat 

digunakan dalam berbagai kegiatan manusia. Menurut Hendrayana (2013), 

Kecamatan Turi memiliki persentase pemanfaatan air tanah yang rendah yaitu 

2,52%, sehingga diperlukan upaya untuk memaksimalkan potensi sumber daya air 

yang tersedia. Desa Wonokerto merupakan daerah imbuhan air tanah yang ada di 

lereng tengah Gunungapi Merapi. 

Sifat air sebagai penghantar listrik yang baik dapat dimanfaatkan untuk mencari air 

tanah dalam lapisan akuifer menggunakan metode geolistrik. Data geolistrik yang 

digunakan berasal dari laporan penyelidikan geolistrik yang dilakukan pada 29 

Agustus 2020 dengan menggunakan Konfigurasi Schlumberger. Terdapat 4 data 

lintasan geolistrik, yaitu CTR-1, CTR-2, CTR-3, dan CTR-4. Dilakukan 

pengolahan data resistivitas menggunakan perangkat lunak IPI2WIN, Progress 3.0, 

dan Rockworks 15. Pengolahan data dilakukan untuk mendapatkan lapisan akuifer 

yang berpotensi mengandung air tanah yang baik, secara kualitas maupun kuantitas. 

Berdasarkan hasil pengolahan data, lithologi yang ada di daerah penelitian ada 5 

jenis, yaitu andesit yang dikategorikan sebagai akuifug, breksi vulkanik yang 

dikategorikan sebagai akuiklud, aglomerat yang dikategorikan sebagai akuitar, 

batupasir yang dikategorikan sebagai akuifer, dan pasir kerikil sebagai bagian atas 

dari permukaan tanah. Lapisan yang difokuskan pada penelitian ini adalah lapisan 

batupasir yang merupakan akuifer dengan volume 1,185,391 m3. Dibuat 4 

penampang sayatan akuifer berarah utara-selatan dan 6 penampang sayatan akuifer 

berarah barat-timur dengan interval jarak 25 meter. Didapatkan 3 titik strategis yang 

berpotensi untuk dijadikan titik sumur air yang baru dengan ketebalan akuifer 19 

meter, 22 meter, dan 43 meter. 

 

Kata kunci: air tanah, akuifer, geolistrik, pemodelan, sumur air. 
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ABSTRACT 

 

Water is one of the important elements for life support, that can be used in various 

human activities. According to Hendrayana (2013), Kecamatan Turi has a low 

percentage of groundwater utilization, just 2.52%, so that efforts are needed to 

maximize the potential of available water resources. Wonokerto is a groundwater 

recharge area on the middle slopes of Mount Merapi. 

The nature of water as a good conductor of electricity can be used to find 

groundwater in the aquifer layer using the geoelectric method. The geoelectric data 

used comes from the geoelectric investigation report carried out on August 29, 2020 

using the Schlumberger Configuration. There are 4 geo-electric line, namely CTR-

1, CTR-2, CTR-3, and CTR-4. The resistivity data was processed by software 

IPI2WIN, Progress 3.0, and Rockworks 15. Data processing was carried out to 

obtain an aquifer layer that could potentially contain good groundwater, both in 

quality and quantity. 

Based on the results of data processing, there are 5 types of lithology in the study 

area, namely andesite which is categorized as aquifuge, volcanic breccia which is 

categorized as aquiclude, agglomerate which is categorized as aquitard, sandstone 

which is categorized as aquifer, and sand gravel as a top layer on the soil surface. 

The layer that is focused on this research is the sandstone layer which is an aquifer 

with a volume of 1,185,391 m3. There were 4 aquifer sections with a north-south 

direction and 6 aquifer sections with a west-east direction at 25 meter intervals. 

There were 3 strategic points that have the potential to be used as new water well 

points with an aquifer thickness of 19 meters, 22 meters and 43 meters. 

 

Keywords: groundwater, aquifer, geoelectric, modeling, water well. 
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